
Комплексы типа БПСМ (Бадья проходческая с 
механизированной разгрузкой) 

Краткое описание
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Комплексы типа БПСМ (Бадья проходческая с механизированной разгрузкой) 

Бадья проходческая с механизированной разгрузкой БПСМ предназначена для выдачи 
породы и воды из забоя ствола, а также для спуска и подъема людей, инструмента и 
материалов при проходке вертикальных стволов шахт. 

Наименование основного размера и 
параметра 

Значения 
БПСМ-

0,75 
БПСМ-

1,0 
БПСМ-

1,5 
БПСМ-

2,0 
БПСМ-

3,0 
Бадья проходческая 

Вместимость, м3 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 
Грузоподъемность, кг 1500 2000 3000 4000 6000 
Наружный диаметр бадьи, мм 950 1150 1300 1400 1600 
Диаметр направляющего каната 18+38 

Рамка направляющая 
Расстояние между осями направляющих 
канатов, мм 1250 1450 1600 1700 1900 

Расстояние между стойками, мм 1050 1250 1370 1470 1670 

 Габаритные размеры, мм 
-высота 
-ширина  

3108 
1330 

3115 
1535 

3529 
1690 

4070 
1790 

3700 
1990 
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